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Egregio cliente,

ci congratuliamo e La ringraziamo per aver scelto un
veicolo FIAT.

> raccomandiamo di leggerlo in tutte le sue parti
prima di accingersi per la prima volta alla guida.
In mw%w,mo:o contenute informazioni, consigli e av-
vertenze diretti all’utilizzo conveniente del Suo vei-
colo;'scoprira altresi caratteristiche particolari ed ac-

corgimenti che La convinceranno della bonta della
Sua scelta. ,

Insieme al libretto, Le sara consegnato il “carnet”
dei tagliandi per la manutenzione periodica pro-
grammata.

Nello stesso & inserito il certificato con i termini ele
condizioni per il mantenimento della garanzia.

Siamo certi che, tenendone conto, Le sara facile
entrare in sintonia con il Suo nuovo veicolo e che
potra servirsene a lungo e con piena soddisfazione.

Cordialmente :

__,‘,,.,_._naisom.u.».‘
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Fiat Ducato Furgone

Conoscenza del veicolo

Uso del veicolo

Manutenzione e consigli pratici

Consigli per Ia Em::nmwmmo:mnm:u carrozzeria
Dati e nm_.mmmmzman_._m tecniche

Altre versioni

Appendice







Il veicolo & contraddistinto da (vedi anche pagine 63 e 64):

A - Targhetta riassuntiva di marcatura (normativa C.EE..

B - Targhetta correttore di frenata.

C - Targhetta numero colore e fabbricante della vernice carrozzeria,

Per la versione Turbo con cofano motore insonorizzato, la targhetta C
trova collocazione sulla traversa ant. lato Dx. (vicino alla targhetta A).

le due targhette dj codice statistico sonc co
mortizzatore lato guida sotto || tappeto,
passeggero.

llocate: una sul duomo am-
I'altra sul montante porta lato

Il codice di identificazione del tipo di veicolo & stampigliata sul pavimento
cabina lato destro, sotto il tappeto (vedi figura pag. 64),

Alla consegna del veicolo vengono fornite due chiayi uguali.

Ambedue le chiavi servono per il

commutatore d'accensione e per le
porte.

Nel caso di smarrimento di una delle due chiavi & possibile ottenerne

un duplicato citando il numero stampigliato su di essa alla Organizzazio-
ne FIAT,
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IDENTIFICAZIONE VEICOLO

Il veicolo & contraddistinto da (vedi anche pagine 63 e 64);

A - Targhetta riassuntiva di marcatura {normativa C.E.E.).

B - Targhetta correttore di frenata.

C - Targhetta numero colore e fabbricante della vernice carrozzeria.

Per la versione Turbo con cofano motore insonorizzato, Ia targhetta C
trova collocazione sulla traversa ant. lato Dx. (vicino alla targhetta A).

le due targhette di codice statistico sono collocate: una sul duomo am-
mortizzatore lato guida sotto |l tappeto, I'altra sul montante porta lato
passeggero.

Il codice di identificazione del tipo di veicolo & stampigliato sul pavimento
cabina lato destro, sotto || tappeto (vedi figura pag. 64).

CHIAVI

Alla consegna del veicolo vengono fornite due chiavi uguali.

Ambedue le chiavi servono per il commutatore d'accensione e per le
porte. ®

Nel caso di smarrimento di una delle due chiavi & possibile ottenerne
un duplicato citando il numero stampigliato su di essa alla Organizzazio-
ne FIAT.




PORTE

Cabina

Apertura dall'esterno: sbloccare la serratura con la chiave guindi premere
il pulsante della maniglia.
Apertura dall'interno: tirare la levetta A.

All'apertura di una porta della cabina si accende la luce interna.

Bloccaggio dall'esterno: si effettua soltanto tramite chiave.
Bloccaggio dall'interno: premere il pomello B.

Non premere il pomello a battente aperto: il dispositivo di bloccaggio nen
entra in funzione e la serratura potrebbe danneggiarsi.

Posteriore e laterale a due battenti

Apertura dall’'esterno: agire sul battente 1 come descritto nella porta della
cabina, quindi aprire il battente 2 portando la maniglia E dalla posizione 1
alla posizione 2.

Apertura dall'interno: aprire prima il battente 1 spostando a destra la
levetta C, quindi aprire il battente 2 portando la maniglia E dalla posizione
1 alla posizione 2.

Battente 1

Chiusura dall'esterng-
dalla posizione 2 4ja ¢
nterno: preme
La porta Posteriore

og_.cam_.m prima |
a posizione 1, quing
re __.uoam:o D.

& disponibile lastrat

Laterale Scorrevole

Apertura e b .
cabina, Occaggio dall'esterno: cop
Apertura dalfinte
scorrere all'indiet

mo: tirare |a levetta A
Bloccaggio dall'in

ho la wonm tramite la ma,
€rno: premere, soltanto




Chiusura dall'esterno: chiudere prima il battente 2 portando la maniglia E

am__muoﬂ.o:mmm___m posizione 1, quindi chiudere il battente 1. Bloccaggio
dall'interno: premere il pomello D.

La porta posteriore & disponibile lastrata oppure vetrata.

&
Laterale scorrevole

Apertura e blocca
cabina.

Apertura dall'interno: tirare la levetta A che sblocca la serratura: e far
scorrere all'indietro la porta tramite Ia maniglia B. _
Bloccaggio dall‘interno: premere, soltanto a porta chiusa, il pomello C.

ggio dall'esterno: come descritto per la porta della
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Con porta completamente aperta, per evitare che possa scorrere in avanti,
assicurarsi che la rotellina A, abbia superato la sporgenza D.

Da questa posizione per poterla richiudere & necessario dare una spinta
alla porta, nel senso di apertura.

Cosi facendo la leva B urtando il fine corsa C comprime una molla che di
rimbalzo fa superare alla rotellina A la sporgenza d'arresto D.

Porta posteriore basculante (a richiesta secondo la versione)

Apertura dall’esterno: sbloccare la serratura A con la chiave e ruotare
verso destra la maniglia.

Apertura dall'interno: sbloccare la maniglia e ruotaria verso sinistra.

Per sbloccare la maniglia alzare la levetta B.

Chiusura dall'interno e dall'esterno: abbassare la porta e ruotare verso il
basso la maniglia. Assicurarsi della perfetta chiusura.

Bloccaggio dall'esterno: si effettua soltanto tramite chiave.

Bloccaggio dall'interno: abbassare la levetta B.

8

Per regolare la posizione dei sedili nel sens
A e spostare il sedile.
A regolazione effettuata assicurarsi che |l

L'inclinazione dello schienale del sedile pas
verso l'alto la levetta posta sotto il sedile.

Gli appoggiatesta sono fissi.

Il sedile passeggerc pud essere fornito bir

Scotto entrambi i sedili singoli & ricavato un




SEDILI

Per regolare la posizione dei sedili nel senso longitudinale sollevare la leva
A e spostare il sedile.
A regolazione effettuata assicurarsi che il sedile risulti bloccato.

L'inclinazione dello schienale del sedile passeggeri & regolabile spostando
verso |'alto la levetta posta sotto il sedile.

Gli appoggiatesta sono fissi.

Il sedile passeggero pud essere fornito biposto.

=

Sotto entrambi i sedili singoli & ricavato un vano porta oggetti.
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Bocchette laterali orientabili e regolabili
ne aria calda o fresca nell'interno cabi
vetri laterali.

Ripiano posaoggetti.
Interruttore per luce di retronebbia.

Interruttore per illuminazione esterna
zione del quadro di controllo.

Interruttore per illuminazione esterna, {
notturno.

Interruttore per luci d'emergenza.
Pulsante per avvisatore acustico.
Quadro di controllo.

Levetta comando tergicristallo e lavact
Vano portacggetti.

Leva di comando cambio delle marce.
Vano porta oggetti (sede per eventual
Portacenere.

Ripiano posaoggetti.

Cassetto ripostiglio.

Sede per eventuale altoparlante.

Accendisigari elettrico, con lampada «
della sede.

e



APPARECCHI DI CONTROLLO E COMANDI

1.
4.

6
;
8
9.

10.
1.

12,

13.
14,
15.
16.
17

Bocchette laterali orientabili e regolabili per immissio-
ne aria calda o fresca nell'interno cabina oppure sui
vetri laterali.

Ripiano posaoggetti.
Interruttore per luce di retronebbia.

Interruttore per illuminazione esterna e per illumina-
zione del quadro di controllo.

Interruttore per illuminazione esterna, per parcheggio
notturno.

Interruttore per luci d’emergenza.

Pulsante per avvisatore acustico.

Quadro di controllo.

Levetta comando tergicristallo e lavacristallo.
Vano portaoggetti.

Leva di comando cambio delle marce.

Vano porta oggetti (sede per eventuale autoradio).
Portacenere. )

Ripiano posaoggetti.

Cassetto ripostiglio.

Sede per eventuale altoparlante.

Accendisigari elettrico, con lampada di illuminazione
della sede.

Esh

20.
21.
22.

23.
24,
25.
26.
27.

28.
28,

30.
31.
32.

Bocchette centrali orientabili e regolabili per immis-
sione aria calda o fresca nell'interno cabina veicolo.

Levetta comando elettroventilatore a due velocita in-
terno cabina veicolo. ’

Levetta comando temperatura aria.
Vano portadocumenti.

Levetta comando invio aria nella parte inferiore, cen-
trale o superiore della cabina veicolo.

Levetta comando aria.
Pedale acceleratore.
Pedale freni.

Pedale frizione.

Commutatore a chiave per avviamento motore e se-
gnalazioni varie.

Levetta comande indicatori di direzione.

Pomello per inserimento dispositivo per l'avviamento
a freddo (solo per motori benzina).

Levetta di commutazione illuminazione proiettori.
Levetta comando sbloccaggio coperchio vano motore.

Leva di comando freno di stazionamento.
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A)

Segnalatore luci di posizione.

Segnalatore luci retronebbia.
L'accensione del segnalatore e delle

nebbia avvengono solo con luci anabag
rite.

Segnalatore luci abaglianti.

Segnalatore luci di direzione.

Segnalatore luci di emergenza.

L'accensione di guesto segnalatore av
temporaneamente al segnalatore luc
zione.

| segnalatori sopra elencati vengono inseriti da |
individuabili da analoghi ideogrammi.




Segnalatore luci di posizione.

Aol -0

Segnalatore luci retronebbia. : " AL
: L
0

L'accensione del segnalatore e delle luci retro-
nebbia avvengono solo con luci anabaglianti inse-
rite.

Segnalatore luci abaglianti.

Tachimetro.
Contachilometri totale.
Contachilometri parziale.

Segnalatore luci di direzione. i . e . .
Pulsante per 'azzeramento contachilometri parziale.

Segnalatore luci di emergenza.

ls'accensione di questo segnalatore avviene con-
temporaneamente al segnalatore luci di dire-
zione.

| segnalatori sopra elencati vengono inseriti da interruttori
individuabili da analoghi ideogrammi.
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Termometro acqua di raffreddamento motore.

. . A 44644
Indicatore livello combustibile.

I Segnalatore di mancata ricarica batteria. E
m mmmjm_mﬂwﬂm insufficiente pressione olio motore.
I

& Segnalatore eccessiva temperatura del liquido
~— - raffreddamento motore.,
4

Segnalatore riserva combustibile.

Segnalatore disponibile.

Segnalatore (rosso) freno a mano inserito ed inefficienza
impianto freni. Si accende se il freno a mano & inserito, per
mancanza di liquido nell'impianto idraulico oppure per ec-
cessiva usura dei pattini freni.

Segnalatore d'intasamento filtro aria (per motori Diesel).

Segnalatore d'accensione delle candelette di preriscalda-
mento motore o inserimento termoavviatore.

Segnalatore presenza acqua di condensa rel filtro combu-
stibile (Diesel). Rimane acceso per circa 2 secondi all’av-
viamento del motore.

Segnalatore lunotto termico di controllo.

In condizioni normali e con motore awviato, tutti | segnala-
tori rossi del quadro di controllo deveno essere spenti.

Commutatore a chiave

MAR - accensione motore ed utilizzatori var

AW - avwiamento motore,

ST - blocca sterzo, chiave estraibile ed in
esterna sotto corrente.

In caso di mancato avviamento del motore pc
ST prima di ripetere la manovra.

Indipendentemente dalla chiave del commuts
I'accendisigari e le luci interne song sempre s

Con motore fermo non lasciare maj la chig
posizione di accensione.

Levetta di commutazione illuminazione prc

Il commutatore & sotto corrente solo con chia
Interruttore per illuminazione esterna inserito.

Le posizioni della levetta di comandc sono:
inalto = projettori spenti.

al centro = Juci anabbaglianti.

in basso = piena luce con rispettivo segnalatc

Con chiave d‘accensione in MAR, spostando la
ottengono i lampi luce sui proiettori abbaglianti ;
spente.




Commutatore a chiave

MAR - accensione motore ed utilizzatori vari sotto tensione.
AV - avviamento motore.

ST - blocca sterzo, chiave estraibile ed interruttore per illuminazione
esterna sotto corrente. ,

In caso di mancato avviamento del motore portare la chiave in posizione

ST prima di ripetere la manovra.

Indipendentemente dalla chiave del commutatore, I'avvisatore acustico,

I'accendisigari e le luci interne sono sempre sotto tensione.

Con motore fermo non lasciare mai la chiave del commutatore nella
posizione di accensione.

Levetta di commutazione illuminazione proiettori

Il commutatore & sotto corrente solo con chiave d'accensione in MAR e
interruttere per illuminazione esterna inserito.

Le posizioni della levetta di comando sono:

inalto = proiettori spenti.
al centro = luci anabbaglianti.
in basso = Piena luce con rispettivo segnalatore luminoso.

Con chiave d'accensione in MAR, spostando la levetta verso il volante, si

ottengono i lampi luce suj proiettori abbaglianti anche se tutte le luci sono
spente.




Levetta comando indicatori dj direzione

inalto = svolta a destra.
in basso = svolta a sinistra.

Gli indicatori di direzione funzio

. [ nano esclusivamente con |a chiave d’'ac-
censione in MAR.

L'accensione de| segnalatore verde, 2

La ione luce pulsante, avverte che gli
Indicatori di direzione sono in funzione.

Levetta comando tergicristallo e lavacristallo

E sotto corrente soltanto con la chiave d‘accensione in MAR.
0 = tergicristallo fermo.

1 = funzionamento ad intermittenza.

2 = funzionamento continuo lento.

3

= funzionamento continuo veloce.

Spostando la levetta verso il volante

: . 8i mette in azione I"elettropompa de!
lavacristallo.

16

Segnalatore candele di preriscaldo (solo ;i

Ruotando la chiave del commutatore d'accen
re (giallo) sul quadro di controllo si illumina;
possibilita di effettuare I'avviamento del mo
pit breve tempo possibile.

Nelle versioni Turbo Diesel dotate di termc
assolve alle seguenti funzion;:

accensione continua - pre-riscaldo e awvia
accensione intermittente - distrazione ep

Leva comando cambio meccanico (4 0 5 iy

Lo schema rappresenta le posizioni della leve
alle varie marce,

Per l'innesto della retromarcia R occorre at
ferma, quindi dalla posizione di folle preme
I'innesto della 12 velocita non & immediato ripe

folle, rilasciare il pedale della frizione per qu
manovra.

Leva comando freno a mano (di stazionam

Per azionare il freno a mano tirare la leva vers
Per sbloccare la leva occorre sollevarla leggermr
posto alla sua estremita,

Con leva tirata verso I'alto il segnalatore

'
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Segnalatore candele di preriscaldo (solo per motori Diesel)

Ruotando la chiave del commutatore d'accensione in “MAR” il segnalato-
re (giallo) sul quadro di controllo si illumina; il suo spegnimento indica la
possibilita di effettuare |'avviamento del motore, che deve avvenire nel
pit breve tempo possibile,

Nelle versioni Turbo Diesel dotate di termoavviatore, tale segnalatore
assolve alle seguenti funzioni:

accensione continua - pre-riscaldo e avviamento
accensione intermittente - distrazione e post-riscaldo.

Leva comando cambic meccanico (4 o 5 marce)

Lo schema rappresenta le posizioni della leva del cambio corrispondenti
alle varie marce.

Per I'innesto della retromarcia R occorre attendere che la vettura sia
ferma, quindi dalla posizione di folle premere e spostare la leva. Se
I'innesto della 12 velocita non & immediato riportare la leva in posizione di
folle, rilasciare il pedale della frizione per qualche istante e ripetere la
manaovra.

Leva comando freno a mano (di stazionamento)

Per azionare il*freno a mano tirare la leva verso l'alto.
Per sbloccare la leva occorre sollevarla leggermente premendo il pulsante
posto alla sua estremita.

Con leva tirata verso I'alto il segnalatore ., pag. 14, si illumina.




